
夜视补光灯

四芯插座

T-10CZG操作说明
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一、特性参数：

 1.ID卡或EM兼容卡,读卡距离5CM。（距离取决于线圈及安装环境）

 2.容量:增加卡1张、删除卡1张,用户卡约1500张,指纹100个。(指纹数量取决于指纹头容量)

 3.开锁方式:指纹、刷卡和密码开锁。

 4.输出方式:继电器输出,开锁时间默认1S、可设置99S。

 5.同时支持8位及10位卡号操作。

二、功能操作说明：

光敏灯

呼叫按键
按此键可呼叫室内分机

指纹读头

摄像头

扬声器

麦克风
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1.设置管理卡：

断电按住“呼叫”键再上电5秒,滴一声,蓝灯闪烁,刷第一张为增加卡,刷第二张为删除卡。

2.恢复管理员密码（默认123456）。

断电按住“#”键再上电5秒,长鸣一声,成功。

三、门禁卡功能操作说明（任何时候按“*”键或30秒后无操作自动退出）。

1.刷卡开锁：

刷已授权的用户卡,立即开锁。

2.增加授权用户卡：

刷增加卡,蓝灯闪烁,连续刷要增加的未授权的卡,再刷增加卡退出。

3.删除已授权用户卡：

刷删除卡,蓝灯闪烁,连续刷要删除的已授权的卡,再刷删除卡退出。

4.删除所有用户卡：

刷删除卡,蓝灯闪烁,刷增加卡,再刷删除卡,长鸣一声成功。

四、键盘操作（任何时候按“*”键或30秒后无操作自动退出）：

1.键盘开锁：

在主机上直接输入6位开锁密码,按“#”键确认,即可开锁。

2.获取管理员权限：

长按“#”键3秒,鸣叫一声,蓝灯闪烁,再输入6位管理员,按“#”键确认。

输入“01#”,再输入6位新的开锁密码,按“#”键确认。

4.设置管理员密码:（默认密码123456）

5.刷卡增加卡模式：
输入“11#”,连续刷要增加未授权的卡。

6.输入卡号增加卡：
输入“12#”,再输入8或10位未授权的卡号码,按“#”键确认,可连续输入。

7.刷卡删除卡模式：

输入“21#”,连续刷要删除已授权的用户卡。

8.输入卡号删除卡：

输入“22#”,再输入8或10位已授权的卡号码,按“#”键确认,可连续输入。

9.删除所有用户卡：

输入“29#”,长鸣一声,成功。

10.设置开锁延时：（默认1秒）

输入“31#”,再输入1-99秒,按“#”键确认。

11.管理模式开锁：

输入“41#”,立即开锁。

输入“02#”,再输入6位新的管理员密码,按“#”键确认。

12.输入序号添加录取指纹：

输入“51#”,再输入4未注册过的序号（如序号0001）+“#”,后放手指录入指纹3次,录入

成功长鸣一声,可连续输入序号录入指纹。

13.输入序号删除指纹：

输入“61#”,再输入4位注册过的序号+“#”,可连续输入序号删除指纹。

 14.读取删除原指纹：

输入“62#”,读取要删除的指纹,嘀一声删除成功,可连续删除。

15.删除所有指纹：

 输入“69#”,长鸣一声,成功。

五、LED指示灯说明：

1.键盘背光灯具有感光功能：

2.呼叫键指示灯功能状态:

3.指纹读头指示灯功能状态：

背光灯在白天高亮时会熄灭,夜晚亮度低时自动点亮。

在待机没接分机时灯不亮,接上室内分机时灯微亮,呼通室内机时为高亮状态。

在键盘操作时,指示灯会处于高亮慢闪状态,没有操作时停止闪烁。

在进行功能设置时,指示灯会处于高亮快闪状态,退出功能设置时停止闪烁。

待机状态时功能灯不亮,检测指纹时亮白光,识别指纹成功亮绿光,识别失败亮红光。

六、操作提示音说明：

键盘按键提示音:“滴”短响声。

门禁功能操作和设置状态提示音:“滴..”长响声表示已进入功能状态或设置成功，

指纹录入提示音:录入指纹“滴”短响,录入成功“滴..”长响,录入失败

“滴滴滴”响三声表示输入错误。

“滴滴滴”响三声。

获取管理员权限后进入系统设置：

3.设置开锁密码:（默认密码888888）

指纹识别提示音:“滴”长响,识别成功,“滴滴滴”响三声,识别失败。

输入设置或密码开锁提示音:“滴..”长响,输入正确,“滴滴滴”三声,输入错误。


